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 INSTALACIÓN DE EMULATOR
EMULADOR PARA MAN EURO 6    
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NOT:           Debe conectar el emulador cuando está apagado. Los leds se encenderán cuando lo 
enciendas.

       
      

     
 

       
     

       
  

   
    
     

    
      

      
       

        
        
        

    

Para la conexión del emulador Man Euro 6, 
desenchufe la bomba de Adblue e instale el 
emulador. Coloque el emulador debajo de 
la tapa de la bomba de Adblue . Después, 
debes quitar los fusibles:
F894 (Multisensor en depósito Ad-Blue)
F738 (+30 señal de bomba Ad-Blue)
F1084 (sensor de NOx corriente arriba)
El fusible del emulador es ahora F737.
 
El fusible F1109 es el fusible del sensor de 
NOx corriente abajo y el sensor de 
temperatura del silenciador A1191. Este 
sensor debe funcionar correctamente para 
la regeneración de DPF. Finalmente, debe 
quitar la energía del sensor de dirección de 
flujo de NOx. Hay dos opciones, uno es 
cortar el pin 1 en el enchufe del sensor de 
NOx y el otro es cortar el pin 10 en el 
enchufe X3212.Este tapón aparece detrás 
del motor a la derecha. Este enchufe TE (16 
pin) con botón amarillo.

Sin duda debe cancelar el DPF después de la instalación del emulador

de cancelación de Adblue




