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Diagrama de conexión del emulador

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

               

 

      

 

   

   

 

               

 

 

 

 

           

      

             

 

              

 

            

    

             

 
   

 

  

            

       

        

            

     
       

       

   

  

       
        

  

    
       

     

  

              
    

      

            
        

     

           
             

       

           
              

    

           

La conexión más correcta en esta conexión es extraer un cable adicional de la toma de 
NOx al montarlo en el gabinete del Emulador .Los cables CAN H y CAN L deben 
extraerse de la toma de NOx con un cable de extensión.
 
Para el voltaje del emulador, es necesario conectar identificando el cable + del vehículo 
después de ignición al cable rojo, identificando el cable -(GND) de la toma de 
diagnóstico al cable negro del emulador.
 
Debe conectar los cables verde (CAN L) y amarillo (CAN H) del emulador a las líneas 
CAN en el zócalo de diagnóstico como se muestra en la tabla anterior, y los cables 
blanco (CAN H) y marrón (CAN L) del emulador a la línea CAN NOx.
 

Finalmente, retire el zócalo de la computadora de Adblue y protéjalo contra daños.



 
 

                                                                                                                                                   

 

     

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

               

 

      

 

   

   

 

               

 

 

 

 

           

      

             

 

              

 

            

    

             

 
   

 

  

            

       

        

            

     
       

       

          
            
       

     

  

              
    

      

            
        

     

           
             

       (Toma de diagnóstico)

(Socket NOx)



 
 

                                                                                                                                                   

 

     

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

               

 

      

 

   

   

 

               

 

 

 

 

           

      

             

 

              

 

            

    

             

 
   

 

  

            

       

        

            

     
       

       

          
            
       

     

  

              
    

      

            
        

     

           
             

       

La caja emuladora debe colocarse en un lugar que no lleve agua.

Sin duda debe cancelar el DPF después de la instalación del emulador
de cancelación de Adblue




