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نصب شبیھ ساز (امولاتور) ادبلو (ADBLUE) درخودروھای ایویکو (IVECO) یورو �

آموزش شبیھ ساز (امولاتور) باطل کننده ادبلو (EULBDA) در ایوکو یورو 6 
. سیستم RCS مثل خودروھای دیگر نیست. (پشت چرخ سمت راست جلوی ماشین است)

بعد از ھر سرویس سیستم ECU EDC17CV41 کنترل بعمل می آورد، سیستم مضائف 
(ADBLUE)  ادبلوECU وجود ندارد. یعنی موتور می بایست فعالیت الکتریکی بعضی

. (ADBLUE) از قسمتھا را کنترل کند. (مثل سنسورھای حرارتی، شیرھای جھتدار و انژکتورادبلو
د: شبیھ ساز (امولاتور) جای قسمتھای زیر عمل می کن

  (ADBLUE) پمپ ادبلو-
-سنسور NOx (جریان بھ پائین)
-سنسور NOx (جریان بھ بالا)

 NH3 سنسور-
م.  شبیھ ساز (امولاتور) را در میان فیش لولھ ھای پاچشی (ST57) کار می گذاری

ود. سیم CAN بصورت مجزا وصل می ش
بھتر جا برای این کار، فیش ST55A است (روی بدنھ ماشین می توانید پیدا کنید، قسمت راست 

موتور، بالای لاستیک راست جلو ماشین)
(CAN H) 22 سفید-بھ پیم

(CAN L) 21 قھوه ای-بھ پیم
م. حالا تنھا باید برق سنسورھای Nox و NH3 را قطع کنی

م. برای این کار تنھا کافی است کھ فیوز شماره 4 در جعبھ فیوز 70405 را برداری
جای فیوزھا در تصاویر زیر بھ وضوح نشان داده شده است.
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