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دستورالعمل مصرف
(NEW HOLLAND) درخودروھای نیو ھلند (ADBLUE) نصب شبیھ ساز (امولاتور) ادبلو



 
CAN H CAN L - +

نقشھ اتصالات شبیھ ساز (امولاتور)
(CAN L) قھوه ای ،(CAN H) سفید :NOx CAN

تذکر: بھ 4 متر سیم نیاز داریم. 

(Can L) سبز ،(CAN H) زرد :CAN موتور 

(- GND) ولتاژ: قرمز (+24 ولت)، سیاه بدنھ

NOx نقشھ اتصالات
NOx دارای اتصال 4 پیمی است. CAN L و CAN H میبایست متصل شود. برای برقکشی از 

سیمھای پشت بعد از سوئیچ استفاده کنید. 

ور نقشھ اتصالات CAN موت
 (ADBLUE)  و بھ واحد کنترل CAN H و CAN L امولاتور می بایست بھ سوکت تشخیصی 

متصل شود. شما می توانید سیمھا را ببرید و با ھویھ لحیم کاری کنید. می بایست قسمت فوقانی آن را 
عایق بندی کنید. نیازی بھ اتصال مجدد ادبلو (ADBLUE) نیست. 

جعبھ شبیھ ساز (امولاتور) می بایست در جای کھ با آب تماس نداشتھ باشد نصب شود.




