
www.canbusemulator.com
+90 530 937 46 36
erenakarsubasi

دستورالعمل مصرف
(RENAULT) درخودروھای رنو (ADBLUE) نصب شبیھ ساز (امولاتور) ادبلو
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6 мϼнт (RENAULT) нжϼ ͻϝкмϼϸн϶ϼϸ

 

(ADBLUE) нЯϠϸϜ (ϼнϦънвϜ) ϾϝЂ йуϡІ ϟЋж

 (CAN High) 7004 1) ھمانطور کھ در تصویر دیده می شود، در قسمت جلوی ماشین سیمھای شماره
کنید.

 

پیدا

 

را

 

(CAN

 

Low)

 

7005

 

و

د: 2) سیم ھا را ھمانطور کھ دیده می شود، وصل کنی
(CAN High) 7004 سیم زرد از شبیھ ساز بھ
(CAN Low) 7005 سیم سبز از شبیھ ساز بھ
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3) ھمانگونھ کھ در تصویر مشاھده می شود  سوکت سمت راست را پیدا کنید.

د 4) دو سیم شبیھ ساز را بصورت زیر وصل کنی
(CAN High) سیم سفید شبیھ ساز را بھ سیم خاکستری پیم 34 وصل کنید

(CAN Low) سیم قھوه ای شبیھ ساز را بھ  سیم نارنجی پیم 36 وصل کنید
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ظور؛ 5) حالا باید کابل برق را بھ دستگاه وصل کنیم. برای این من
(GND) سیم سیاه شبیھ سازرا بھ

د. و سیم قرمز شبیھ ساز را بھ 24 (VCC) ببندی

6) سوکت پمپ را بکشید و DPF  ھا را در بیاورید. اگر کد خطایی در خودرو وجود داشتھ باشد، باید 
آن را از ECU پاک کنید.

هیاپ 3 ار زا تکوس ACM ادج دینک




