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MANUAL DO USUÁRIO
IVECO INSTALAÇÃO DO EMULADOR
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Eurocargo = Puxe o fusível número 3 (15A) em 70000/2.

     

                       
             -   para o Pin 22   (CAN H)       - Tomada NOx    4. pino     - NOx - Conectar

                                    

                                       

Seguro a ser retirado:
Stralis

 

=

 

70405

 

de

 

4. seguro

 

             
      

    

Video  link:  https://youtu.be/J6vbX8_6x7w

V1:  Eurocargo
V2:  Stralis     ou Trakker
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IVECO INSTALAÇÃO DO EMULADOR
Coisas a aprender para o emulador Iveco Stralis Euro 6 Adblue. O sistema SCR não 
é como os outros veículos. (Localizado atrás da roda dianteira direita.)
Todas as operações de manutenção são gerenciadas pelo motor ECU EDC17CV41 e 
não há sistema Adblue ECU adicional. Em outras palavras, alguns componentes 
conectados diretamente à ECU do motor devem ter uma função elétrica.

(Injetor Adblue, válvulas direcionais, sensores de temperatura). O emulador substitui 
as seguintes partes:

O melhor lugar para isso é o plugue ST55A (você pode encontrá-lo na estrutura do 
carro no lado direito do motor, acima da roda dianteira direita) 

- Sensor Nox (downstream)
- Sensor Nox (upstream)

Mudar de direção:

EMULADOR - Stralis CAR CABLE - Eurocargo CABO DE VEÍCULO - TOMADA - Estilo de conexão
AMARELO

PRETO

VERDE

VERMELHO
BRANCO

Cabos de extensão extras devem ser instalados nos soquetes. É mais seguro 
ser colocado na caixa de fusíveis com um cabo de extensão.

Os cabos  numerados  0549, 6550, 9549 e 7542-82 no pino 9 devem  ser 
cortados e isolados do soquete da bomba Adblue. Será montado na parte 
do veículo separada por desconexão.
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Linha de Contato Positiva

Link de extensão rosa 9549

Link de extensão 6550 roxo
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Conexão de extensão CAN H
Cabo número 22

PODE L CABO DE EXTENSÃO 
NENHUM CABO 21



Tabela Euro Cargo Insurance




