
 

 



Установка эмулятора Adblue Deutz Euro 6 
 
Найдите разъем на задней панели предохранителей. Подключите цветные кабели в такой 
последовательности: 
Белый (сторона эмулятора) -> синий (сторона грузовика) 
Коричневый (сторона эмулятора) -> белый (сторона грузовика) 
 
Схема установки эмулятора Adblue DEUTZ 
Контакты 4 и 5 OBD корпуса  -> черный кабель эмулятора 
Контакт OBD 14 шины CAN Low -> зеленый кабель эмулятора 
Контакт 6 OBD шины Can High -> желтый кабель эмулятора 
 
Устройство необходимо перезапустить. Подключение происходит таким образом, чтобы 
устройство отключалось при отключении двигателя и включалось при его запуске. Для этого 
систему зажигания можно подключить к силовым кабелям. 
 
Как используется устройство? 
- Включите зажигание. 
- Дождитесь завершения работы системы SCR 
- Отсоедините гнездо OBD, как описано выше, и соедините контакты по указанным номерам. 
- Вставьте обратно гнездо OBD. 

 

 
 

 Разъем OBD Эмулятор цвета кабеля 

4 GND(-) Черный кабель 

6 CAN High Желтый кабель 

14 CAN Low Зеленый кабель 

16 +24V Красный кабель 

- Включите зажигание и проверьте уровень AdBlue. Если уровень отражается, перейдите к 
следующему шагу, если нет - проверьте подключение контактов. 
- Проверьте наличие сообщений об ошибках. Если сообщения об ошибках получены, удалите их с 
помощью прошивки. Установка завершена. 
 

Вы должны обязательно отменить DPF после установки эмулятора Adblue! 


