
 

 



 

 Установка эмулятора Adblue Iveco Euro 6 
 

Система SCR этой модели отличается от всех остальных. (Находится на задней части 
правого переднего колеса.) Все функции после обслуживания управляются 
двигателем ECU EDC17CV41, без дополнительной системы Adblue ECU. Т.е., в связи с 
прямым подключением двигателя к ECU проявляются характерные особенности 
электрической активности некоторых подключенных компонентов. (Инжектор Adblue, 
направляющие клапаны, датчики температуры). Эмулятор устанавливается на месте 
следующих компонентов: 
 
- Датчик Nox (внизу тока) 
- Датчик Nox (вверху тока) 
- датчик NH3 
 
Оптимальным местом для установки является штекер ST55A (с правой стороны 
двигателя, над правым передним колесом автомобиля) 
 

Эмулятор Stralis Автомобильный кабель Eurocargo Автомобильный кабель 
ЖЕЛТЫЙ к контакту 22 (CAN H) NOx гнездо 4-х контактный 
ЗЕЛЕНЫЙ к контакту 21 (CAN L) 3-контактный разъем NOx 

белый 6550 / Фиолетовый (сигнал 
давления) 

6550 / Фиолетовый насос 

коричневый 9549 / Розовый (PWM насос) 9549 / Розетка с розеткой 

красный 7542 (Power) 7542 (Power) 
черный 0549 (GND) 0549 (GND) 

 
Дополнительные удлинительные кабели должны быть установлены на розетках. 
Безопаснее подключать удлинительный кабель к блоку предохранителей. 
 
Кабели 7542, 6550 и 9549 должны быть изолированы от гнезда насоса Adblue. 
 
Страховка должна быть снята: 
Stralis = 4-й предохранитель на 70405 
Eurocargo = Предохранитель 3 (15А) на 70000/2 
https://www.youtube.com/watch?v=J6vbX8_6x7w&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=J6vbX8_6x7w&feature=youtu.be
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Eurocargo Лоток предохранителей 

 

Вы должны обязательно отменить DPF после установки эмулятора Adblue! 


